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A" EPULET

1. MOSZAKI LEIRAS

1.1, MEGLEVD EPBLETSZERKEZETEK

ALAPOZAS:
Meglévs kG és beton sévalap (az alapozasi sik feltarando)

PADLOFELEPTTMERY:
15 cm kavicsfeltdltésen 10 cm vasbeton aljzat késziitt. A padioburkolat alizataként 6 cm
aljzatbeton kerilt kialakitasra.

HATARDLO FALAK:
Felmend falak: Meglévé 38 cm tégla teherhordd falazat.

KOSZOR(:
A falak merevségét vasbeton koszor( biztositia,

FODEMSZERKEZET:
Az elst {temben épllet éplletrészen meglévé poroszsiiveg fodém, az utdlag hozzaepiilt
épiiletszarnyon pedig beton panelfdém késziilt,

TETOSZERKEZET:
Hagyomanyos acsolt fedélszék késziilt 45°-os hajlassal, 1. osztalyG fenyd ~ faragott gerenda
{10715 cm} anyagbdl.

TETOFEDES:
A meqlévl fedés héjazataként palafedés készilt.

HOMLOKZATKEPZES:
Nemes vakolat sarga szinben. K6 és beton labazat sziirke szinben.

HYILASZAROK

Homlokzati nyilaszarok:

A mar cserélt homlokzati nyilaszarok milanyaghol késziltek, hbszigetels 2 rétegi tivegezésse!,
(Uw=1,3 W/m2K), tokvastagsag min. 70 mm, min. 5 kamras kivitelben, kiviil-beliil fehér szinben.
A kilsG parkany a nyilaszarokkal rendszer azonos natlir szindi miianyag parkany.

BelsG ajtok: A belsd nyilaszarok utolagos beépitésii fa tokos fa ajtok teli illetve mélyen
tivegezett kivitelben,

Meglevé régi fa nyilaszarok natUr szinben, melyek a mostani felijitassal cserélve lesznek.
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1.2.  TERVEZETT KORSZEROSITESEK:

TETOFEDES:

Meglévs palafedés lefedése Lindab LPA cserepeslemezzel. A meglévs palafedésre egy uf
tetdfolia boritas készill, majd ellenléceket a meglévs szaruzathoz régzitve létrehozzuk a
cserepeslemez fogadofelliletét.

ALMENNYEZET:

Ui kazettas &lmennyezet készitése a tantermekben, tanari szobakban, folyosokon,
kozlekedGkon, irodakban,
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